
Mikroventile SMLD  
Sub ± Micro ± Liquid ± Dispenser

Dosiermedien: Wasser, Reagenzien, •le, UV-Kleber, Pasten, etc.
Dosiergeschwindigkeit bis zu 4000 Hz
Dosiermenge unter 10 nl m!glich
Hartdichtender Ventilaufbau mit Saphir und Rubin
Hohe Wiederholgenauigkeit
Optimiert f"r kontaktlose Dosierung
Rasterweite ab 4 mm
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Die 2/2 Wege Mikroventile sind ausschliesslich 
f!r die Dosierung von Fl!ssigkeiten und Gasen 
im Mikro- und Nanoliterbereich einzusetzen. 
"ber die Art und Vertr#glichkeit des einzuset-
zenden Mediums gibt Ihnen der Hersteller Aus-
kunft. Die bestimmungsgem#sse Verwendung 
beinhaltet das Vorgehen gem#ss der Produkte-
brosch!re.

Als bestimmungswidrige Verwendung der 
Mikroventile gilt jede von der bestimmungsge-
m#ssen Verwendung abweichende oder dar!ber 
hinausgehende Verwendung.

VERWENDUNG

BESTIMMUNGSGEM$SSE VERWENDUNG

BESTIMMUNGSWIDRIGE VERWENDUNG

INNOVATION MIKROVENTILE SMLD

Seit 1992 entwickelt und fertigt Gyger hochwer-
tige, elektromagnetische 2/2 Weg Mikroventile 
auf der Basis von Hartstoffbauteilen. Die neues-
te Generation, die modularen Mikroventile, 
®nden ihre Anwendung in den Gebieten Life 
Science, Druckindustrie und Automation. Die 
Technologie von Gyger setzt hohe Massst#be 

bez!glich Baugr%sse, Pr#zision, Schnelligkeit 
und Lebensdauer. Durch die langj#hrige Er-
fahrung in der kontaktlosen Mikrodosierung 
von Medien mit unterschiedlichen Viskosit#ten 
bietet sich Gyger als zuverl#ssiger Partner mo-
dularer Dosiersysteme im Mikro- und Nanoliter-
bereich an.

Die Produktebrosch!re beinhaltet Si-
cherheitshinweise. Sicherheitshinweise 
warnen vor gef#hrlichen Situationen 
und beinhalten Hinweise um die Ge-
fahr abzuwenden&

HINWEISE

Die Produktebrosch!re muss von allen 
Personen, die mit Mikroventilen arbei-
ten, gelesen und verstanden werden. 
Die Produktebrosch!re bef#higt Per-
sonen, s#mtliche T#tigkeiten bei der 
Verwendung von Mikroventilen sicher 
und fachgerecht auszuf!hren.

SICHERHEITSHINWEIS

ANWENDERHINWEISE

Die Produktebrosch!re beschreibt die 
Mikroventile und die Ventilspulen. In-
formationen zu den weiteren Kompo-
nenten ®nden Sie in den entsprechen-
den gesonderten Produktebrosch!ren. 
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ANWENDUNGSGEBIETE
Life Science
Druckindustrie
Automation
Maschinenbau

Elektronik
Automobilindustrie
Uhrenindustrie
Schulen, Institute und Universit!ten

11 2 3 4

BEISPIELE

Anwendungsgebiet
1. 

Life Science
2. 

Automation
3. 

Maschinenbau
4. 

Druckindustrie

Anwendung Dispenser f"r 
Wellplates

Fettdosier- 
system f"r 
Kugellager

Dosierkopf f"r 
Abf"llmaschine

Industrieller 
Tintenstrahl-
drucker

Ventiltyp SMLD 300 SMLD 300G SMLD 300G SMLD 300G

Dosiermenge pro Schuss 20 nl - 5 #l 250 nl 700 #l 220 n l

D"sendurchmesser é 0,15 mm é 0,30 mm é 0,30 mm é 0,30 m m

Medium W!ssrige 
L$sung

Fett Salzhaltige 
L$sung

UV-Tinte

Mediumdruck 0,5 bar 8 bar 1 bar 5 bar

Temperatur 20% C 80% C 20% C 50% C

Anzahl Mikroventile 2 1 60 6

KUNDENSPEZIFISCHE ANWENDUNGEN

Auf der Grundlage der kontaktlosen Mikrodo-
sierung k$nnen Dosierl$sungen f"r verschiede-
ne Medien kundenspezi®sch entwickelt, kombi-
niert und produziert werden.  

S!mtliche Komponenten f"r ein Dosiersystem 
werden individuell zusammengestellt und de-
cken so ¯exibel die verschiedenen Anforderung 
ab.
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Mikroventil geschlossen, Ventilspule stromlos Mikroventil ge•ffnet, Ventilspule bestromt

FUNKTIONSPRINZIP

1

6 8

2 3 4 65

7

1. Ventilsitz, Ventild!se

2. Schliessfeder

3. Ventilspule

4. Station"rer Anker

5. Medium

6. Ventilkugel

7. Mobiler Anker

8. Schalter

Das Mikroventil wird elektromagnetisch bet"-
tigt und vom Medium direkt durchstr•mt. Im 
stromlosen Zustand ist das Mikroventil geschlos-
sen. Die Schliessfeder wirkt auf den mobilen 
Anker mit der Ventilkugel.

Bei Bestromung der Ventilspule wird der mobile 
Anker mit der Ventilkugel vom Magnetfeld des 
station"ren Ankers magnetisch angezogen, das 
Mikroventil •ffnet und das Medium tritt aus. 

1

2

3

HARTDICHTENDER VENTILAUFBAU MIT SAPHIR UND RUBIN

Der hartdichtende Ventilaufbau erm•glicht 
pr"zise #ffnungsh!be von wenigen hundertstel 
Millimetern und Wiederholgenauigkeiten im 
Bereich von tausendstel Millimetern.

Der kurze #ffnungshub und die richtige Ansteu-
erung erm•glichen das Mikroventil 4000 Mal 
pro Sekunde dauerhaft zu schalten. Die fein 
geschliffenen und polierten optimalen Innen-
formen von Ventild!se und Ventilsitz ergeben 
bestm•gliche Str•mungseigenschaften vor dem 
Austritt.
Daraus resultiert ein strichgenauer Dosierstrahl 
f!r die kontaktlose Dosierung und eine optima-
le Tropfenformung.

Zus"tzliche F!hrungselemente in- und um die 
Hartstoffbauteile und die bereits erw"hnten 
Vorteile sorgen richtig angewandt f!r eine 
lange Lebensdauer der Mikroventile. Durch den 
Einsatz dieser hochwertigen Materialien werden 
zus"tzlich hohe chemische und mechanische Wi-
derstands- und Vertr"glichkeitswerte erreicht.

1. Schliessfeder

2. Ventilkugel

3. Ventilsitz, Ventild!se

Durch den Einsatz von Hartstoffmaterialien f!r 
den Ventilsitz (Saphir) und die Ventilkugel (Ru-
bin) er•ffnen sich einzigartige M•glichkeiten in 
den Anwendungen der Mikroventile.
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MODULARER AUFBAU MIKROVENTILE SMLD

1. Mikroventil mit Schlauchstutzen

2. Ventilspule

3. Mikroventil mit Ventilspule

4. 8 Ventilspulen auf Printplatte

5. Spulenpaket mit 8 Mikroventilen

6. Dosiermodul mit 8 Mikroventilen

7. Ventilhalter mit Mikroventil

8. Beheizter Ventilhalter mit Mikroventil

9. Mikroventil Inline Variante

7

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Modularit!t wird bei Gyger im Bereich Nano- 
und Mikroliterdosierung gross geschrieben. 
Angefangen bei den modularen Mikroventilen, 
wo die Spule und das Mikroventil trennbar sind. 
Dies erm"glicht einen schnellen und einfachen 
Austausch der Mikroventile. Die Mikroventile 
k"nnen mit Einzelspulen oder mit Spulenpake-
ten mit einer Rasterweite ab 4 mm eingebaut 
werden. Die bestechend einfache Handhabung 
des vielf!ltigen Halterkonzepts erm"glicht den 
modularen Einbau in bestehende oder neue 
Anlagen oder Teilsysteme.

Die Ventilhalter k"nnen wahlweise einzeln 
oder aneinandergereiht eingesetzt werden. 
F#r hochviskose Medien bietet der Ventilhalter 
mit integrierter Heizung eine optimale L"sung. 
Zus!tzlich besteht die M"glichkeit, Dosiermo-
dule mit der gew#nschten Anzahl Mikroventile 
nach Kundenwunsch herzustellen. Eine Vielzahl 
an Anschlussm"glichkeiten erg!nzt das durch-
dachte und modulare System.
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MIKROVENTILAUSWAHL

Dosiermedium, V iskosit!t, Temperatur
Dosierzeit, Dosiermenge
Medienzuf"hrung, Druck

Die Auswahl des passenden Mikroventils richtet 
sich prim!r nach folgenden Ein¯ussgr#ssen und 
Eigenschaften:

Die untenstehende Tabelle zeigt einen $ber-
blick, welcher Ventiltyp sich abh!ngig von der 
Viskosit!t und der gew"nschten Dosiermenge 
tendenziell eignet. Die Auswahl ist jedoch 
immer anwendungsspezi®sch. Kontaktieren Sie 
uns f"r eine detaillierte Beratung.

Viskosit!ten
Nieder
Bis 110 mPa.s

Mittel
110 - 500 mPa.s

Hoch
500 - 15000 mPa.s

Dosiermedien Gase
Wasser
Alkohole
DMSO
Buffers
Zellen
L#sungsmittel
Tinten
Reagenzien
MEK
usw.

Mineral#le
Glycerine
Detergenzien
Fl"ssige Kleber
UV-Kunststoffe
Lacke
usw.

Fette
Pasten
Klebstoffe
Lacke
usw.

Minimale Dosiermenge unter 10 nl ab 50 nl ab 200 nl

Mediumdruck 1 - 5 bar 3 - 12 bar 8 - 50 bar

Temperatur Raumtemperatur 30 - 70% C 50 - 100% C

D"sendurchmesser é 0,10 und é 0,15 mm é 0,20 und é 0, 30 mm é 0,45 und é 0,60 mm

Hub 0,03 und 0,06 mm 0,10 mm 0,10 und 0,15 mm

Ventiltyp SMLD 300 und 300G SMLD 300G SMLD 300G
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ZUSAMMENHANG D•SENDURCHMESSER UND VENTILHUB

D€sendurchmesser und Ventilhub sind wichtige 
Ein¯ussgr•ssen f€r die Tropfenformung. Um 
beste Dosierergebnisse zu erreichen, m€ssen der 
D€sendurchmesser und der Ventilhub aufein-
ander abgestimmt und kombiniert werden. Die 
Tabelle zeigt empfohlene Standardkombinatio-
nen. 

Gr•ssere D€sendurchmesser und Ventilh€be 
®nden Verwendung bei gr•sseren Durch¯uss-
mengen oder h•herviskosen Medien. Kleinere 
D€sendurchmesser mit kleinen Ventilh€ben 
eignen sich f€r kleine Dosiermengen bei h•chs-
ter Lebensdauer.

Nach M•glichkeit sollte das Medium aus einem 
Druckbeh‚lter gef•rdert werden. Nimmt das 
Medium Luft auf, kann dies bei der Dosierung 
zu Schwankungen in der Dosiermenge sowie 
zu Satellitenspritzern f€hren. Um dies zu ver-
hindern, sind L•sungen erh‚ltlich bei welchen 
das Medium und die Luft durch einen Kolben 

getrennt sind. Um das Dosiersystem nicht unter 
unn•tig hohem Druck betreiben zu m€ssen, 
empfehlen wir besonders bei hochviskosen 
Medien den Querschnitt der Zuleitung bis zum 
Mikroventil m•glichst gross zu w‚hlen.

MEDIUMDRUCK

Beim Einsatz von Medien mit einer h•heren 
Viskosit‚t, welche sich bei Raumtemperatur 
nicht dosieren lassen, kann das Medium beheizt 
werden. Die Viskosit‚t wird dadurch ver‚ndert, 
es wird eine optimale Dosierbarkeit erreicht. 

Die Beheizung der Mikroventile ist durch die 
Ventilspule auf 100! C beschr‚nkt. Die Mikro-
ventile halten jedoch wesentlich h•heren Tem-
peraturen Stand. Unsere MVC 1 kann auch bis 
zu 4 Heizsysteme regeln.

TEMPERATUR

VENTILTYP BESTIMMEN

SMLD 300G das FlexibleSMLD 300 das Schnelle

Bei ausreichenden Platzverh‚ltnissen und wenn 
das Innenvolumen von 65 "l f€r die Anforde-
rungen der Anwendung geeignet sind, wird das 
Mikroventil SMLD 300G eingesetzt. Das Mikro-
ventil ist mit allen g‚ngigen D€sendurchmes-
sern erh‚ltlich. Es kann mit einem Ventilhalter 
mit integrierter Heizung kombiniert werden. 
Dies erm•glicht eine Dosierung im gesamten 
m•glichen Viskosit‚tsbereich.

Wird ein niederviskoses Medium eingesetzt und 
werden schnellste Geschwindigkeiten bis zu 
4000 Hz und h•chste Dynamik gefordert, wird 
das Mikroventil SMLD 300 eingesetzt. Dieser 
Ventiltyp bietet ein kleines Innenvolumen von 
nur 25 "l und eine minimale Rasterweite von 
4 mm f€r enge Platzverh‚ltnisse.

Eine kleinstm•gliche Dosiermenge wird mit 
dem optimalen D€sendurchmesser, einem dem 
Medium entsprechenden Ventilhub und einer 
schnellen und pr‚zisen Ansteuerung der Mikro-
ventile erreicht. 

Zur bestm•glichen Ansteuerung eignet sich 
unsere modulare Ventilsteuerung MVC 1. Bis zu 
16 Mikroventile sind mit der MVC 1 unabh‚ngig 
voneinander ansteuerbar.

DOSIERMENGE
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1

2

3
4

Varianten Verwendung

SMLD 300 M!glichst enge Rasterung, 
kleinste Baugr!sse, kleine 
Dosiervolumen, niederviskose 
Medien

Minimale Rasterung 4,5 mm 
mit speziellem Spulenpaket 
4 mm, 
Innenvolumen 25 "l

SMLD 300G Nieder- und hochviskose Me-
dien, kleine und grosse Dosier-
volumen

Minimale Rasterung 6 mm 
Innenvolumen 65 "l 

Kombinierbar mit beheiztem 
Ventilhalter

1  VENTILGRUNDTYP
Die SMLD Mikroventile sind in zwei Baugr!ssen verf# gbar. 
Weitere Informationen k!nnen der Bestellmatrix entn om-
men werden.

Varianten

Mit Filter

Ohne Filter

5  VENTILFILTER
Standardm$ssig ist beim Einlassstutzen eine Filters chei
be aus rostfreiem Drahtgewebe integriert. Dieser Fi lter 
sch#tzt das Ventilinnenleben vor sch$dlichen Partik eln. Ein 
vorgeschalteter gross¯$chiger Filter mit feinerer K !rnung 
zur Grundreinigung des Dosiermediums wird empfohlen .

Varianten Verwendung

Jet Pr$zise Freistrahldosierung 
direkt ab Ventild#se

Auslassadapter Zum Anschluss von Vorsatzd#-
sen, Pipetten und Schl$uchen 
am Ventilausgang

Auslassadapter nur in Ver-
bindung mit Befestigungsart 
ªGewindeº

3  AUSLASS
Unsere Mikroventile sind so konzipiert, dass sie di rekt 
ab der Ventild#se kontaktlos dosieren. F#r einen Te il der 
Anwendungen ist es erw#nscht, Schl$uche, Kan#len od er 
$hnliches direkt am Ventilauslass zu befestigen. Da zu ist 
eine Vielzahl von Auslassadaptern mit Standardgewin den 
erh$ltlich.

4  D%SENDURCHMESSER / VENTILHUB
D#sendurchmesser und Ventilhub sind wichtige Ein¯us s-
gr!ssen f#r die Tropfenformung und die Dosiermenge.  Je 
nach gew#nschtem Dosierergebnis k!nnen entsprechend e 
Kombinationen ausgew$hlt werden.

MIKROVENTIL SMLD KONFIGURATION UND VARIANTEN IM %BERBLICK
2  BEFESTIGUNG
F#r die Befestigung der Mikroventile stehen standar dm$s
sig zwei Varianten zur Verf#gung.

Varianten Verwendung

Zylinder M!glichst enge Rasterung, 
kleine Baugr!sse

Gewinde Das Mikroventil kann von vor
ne in einen Ventilhalter einge
schraubt werden, dies erlaubt 
einen einfachen Wechsel
Passend zu unseren Ventilhal
tern

nde
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6

5

7

Varianten Verwendung

Manifold Passend zu unseren Ventilhal-
tern, Einbau in Verteilersyste-
me mit O-Ring-Dichtung

Schlauchstutzen Der Schlauch wird direkt auf 
das Mikroventil aufgesteckt

6  EINLASS
Zwei verschiedene Einlassstutzen stehen zur Verf!gu ng. 
Gr"sstm"gliche Flexibilit#t bietet der Manifoldansc hluss. 
In Kombination mit unseren Ventilhaltern k"nnen dad urch 
eine Vielzahl von Einlassadaptern mit Standardgewin den 
verwendet werden.

Varianten Verwendung

Niederviskose, ®ltrierbare 
Medien

Ohne Filter Hochviskose oder nicht ®lt-
rierbare Medien. (z.B. gewisse 
Fettarten oder Reagenzien)

5  VENTILFILTER
Standardm#ssig ist beim Einlassstutzen eine Filters chei-
be aus rostfreiem Drahtgewebe integriert. Dieser Fi lter 
sch!tzt das Ventilinnenleben vor sch#dlichen Partik eln. Ein 
vorgeschalteter gross¯#chiger Filter mit feinerer K "rnung 
zur Grundreinigung des Dosiermediums wird empfohlen .

Varianten Verwendung

Einzelspule Mit L"tanschl!ssen, geeignet 
zum Einbau auf Printplatte 
oder f!r die kundenspezi®sche 
Verdrahtung

Einzelspule mit Litze Mit 300 mm Litze, Ende ver-
zinnt oder mit Stecker, der 
Stecker ist passend zu unseren 
Kabels#tzen

Spulenpaket Spulenpakete f!r Mehrka-
nalsysteme auf Printplatte in 
verschiedenen Ausf!hrungen

elspuleelsp

7  VENTILSPULE
Die Ventilspulen sind abnehmbar und in verschiedene n 
Varianten erh#ltlich. Sie sind optimiert f!r sehr s chnelle 
Schaltzeiten und minimalste Baugr"sse.

F!r die Befestigung der Mikroventile stehen standar dm#s-

M"glichst enge Rasterung, 

Das Mikroventil kann von vor -
ne in einen Ventilhalter einge -
schraubt werden, dies erlaubt 
einen einfachen Wechsel
Passend zu unseren Ventilhal -
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1

1

2

7

5

3

6

4

MONTAGE

1. Klemmschraube

2. Print, Spulenpaket

3. Schlauchstutzen Fluidversorgung

4. Ventilabst•tzung

5. Ventilspule

6. Mikroventile

7. Ventilhalter

1. Halteblech

2. Mikroventile

3. Fluidverteiler

4. Schirmblech, Spulenpaket

5. €bergangsdichtung

MIKROVENTILE SMLD MIT BEFESTIGUNGSART ZYLINDER

Das Halteblech verf•gt •ber halbkreisf•rmige 
Ausschnitte zum Eingriff in die Mikroventile. 
Die anwendungsspezi®sche €bergangsdichtung 
zur Fluidversorgung ist als Formteil ausgef•hrt.

Die Klemmschraube ®xiert das Mikroventil in 
der Aufnahme des Ventilhalters.

Die Ventilabst•tzung sch•tzt das Mikroventil 
(Einlass Schlauchstutzen) beim Anschliessen der 
Schlauchzuleitung.

Bei der Ventilmontage mit Klemm-
schraube ist darauf zu achten, dass 
weiches Material wie Messing oder 
Kunststoff verwendet wird. Ansonsten 
besteht die Gefahr von Besch!digun-
gen der Mikroventile. 

Diese Befestigungsarten eignen sich besonders 
wenn eine m•glichst enge Rasterung der Mikro-
ventile notwendig ist, wie zum Beispiel in einem 
Druckkopf.
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Diese Befestigungsart eignet sich besonders, 
wenn ein m•glichst einfacher Austausch der 
Mikroventile gew€nscht wird. Ein Ventilwechsel 
erfolgt schnell und ohne Demontage der gesam-
ten Ventilhalterungen und ohne Trennung der 
elektrischen Verbindungen.
Ideal l•sst sich diese Befestigungsart mit unse-
ren Ventilhaltern kombinieren. Unser Ventilhal-
terkonzept deckt die Bed€rfnisse verschiedens-
ter Anwendungen ab und besticht durch seine 
einfache Handhabung.

Der Einlass der Mikroventile darf nicht 
ber€hrt und verschmutzt werden 
(Hautpartikel). Ein zu hohes Drehmo-
ment bei der Montage von Mikroventi-
len mit Gewinde f€hrt zu Defekten.

Detaillierte Angaben €ber das Ventil-
halterkonzept ®nden Sie in der Pro-
duktebrosch€re Ventilhalter.

VENTILHALTERKONZEPT VARIANTEN

Einlassadapter f€r 
Ventilhalter 
SMLD 300

Einlassadapter f€r 
Ventilhalter 
SMLD 300G

6-32 UNC konisch

6-32 UNC ¯ach !-28 UNF

M3 M5

10-32 UNF konisch 10-32 UNF konisch

Schlauchstutzen 
é 1,3 mm

Schlauchstutzen 
é 2,3 mm

MONTAGE

 

 

1

2

3

4

5

MIKROVENTILE SMLD MIT BEFESTIGUNGSART GEWINDE

1. Mikroventil

2. Ventilspule

3. Einlassadapter

4. O-Ring

5. Ventilhalter
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Kenndaten Mikroventil SMLD 300 Mikroventil SMLD 300G

Druckbereich bis zu 20 bar bis zu 50 bar

Lebensdauer bis zu 500 Mio. Zyklen 1)

Viskosit!tsbereich 1 - 200 mPa.s 1 - 1000 mPa.s 2)

Maximaler Durch¯uss 
(Wasser, 1 bar)

D"se é 0,1 mm: 3,3 ml/min 
D"se é 0,15 mm: 8 ml/min 
D"se é 0,2 mm: 15 ml/min

D"se é 0,1 mm : 3,3 ml/min 
D"se é 0,15 mm : 8 ml/min 
D"se é 0,2 mm : 15 ml/min 
D"se é 0,3 mm : 38 ml/min 
D"se é 0,45 mm : 75 ml/min

Minimale Dosiermenge unter 10 nl m#glich 1)

Innenvolumen 25 $l 65 $l

D"sendurchmesser
é 0,1 mm 
é 0,15 mm (Standard) 
é 0,2 mm

é 0,1 / é 0,15 / é 0,2 mm 
é 0,3 mm (Standard), 
é 0,45 / é 0,6 mm

Ventilhub
0,03 mm (Standard) 
0,06 mm

0,1 mm (Standard) 
0,03 / 0,06 / 0.15 mm

Integrierter Filter
Filter 17 $m (Standard), 
ohne Filter auf Wunsch

Filter 37 $m (Standard), 
ohne Filter auf Wunsch

Mediumber"hrte Werkstoffe Edelst!hle: 1.4305, 1.4301, 1.4310, 1.4113 IM / PEEK, Saphir, Rubin

Typische Ansprechzeit 200 $s 1) 400 $s 1)

Maximale Dosierfrequenz bis zu 4000 Hz 1) bis zu 3000 Hz 1)

Spulenwiderstand 11 Ohm 6 Ohm

Spuleninduktivit!t (Ventilspu-
le auf Mikroventil montiert)

1,23 mH 0,8 mH

Maximal zul!ssige 
Spulentemperatur

100% C

Elektrischer Anschluss
L#tpins / 300 mm Litze, verzinnt oder mit Stecker 2 polig Molex Typ 
70066-176

Empfohlene Peakbestromung
1 A / 12 VDC w!hrend 150 $s.  
(Bei h#herer Spannung  
Strombegrenzung erforderlich)

1 A / 12 VDC w!hrend 400 $s. 
(Bei h#herer Spannung  
Strombegrenzung erforderlich)

Empfohlene 
Haltebestromung

0,1 - 0,3 A / 1,1 - 3 V DC 
keine Zeitbeschr!nkung

0,2 - 0,3 A / 1,2 - 2 VD C 
keine Zeitbeschr!nkung

Gewicht Mikroventil  
mit Ventilspule

1,9 g 3,1 g

Wiederholgenauigkeit < 5& CV 1)

Minimale Rasterweite 4 mm 6 mm

Dosierbare Medien
Gase, Wasser, Reagenzien, Tinten, Alkohole, DMSO, MEK, andere 
L#sungsmittel, Zellen, ¯"ssige Kleber, Weichmacher, Lacke, 'le, 
Detergenzien, UV-Klebstoffe, Fette, Pasten usw. 1)

KENNDATEN MIKROVENTILE SMLD MIT VENTILSPULEN

1) Abh!ngig von: Kon®guration, Umfeld und Applikation 2) Beheizt je nach Medium bis zu 15000 mPa.s
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Ventilhub

0,03 mm

0,06 mm

0,10 mm

0,15 mm

BESTELLMATRIX MIKROVENTILE SMLD 

Ventilspulen m!ssen gesondert bestellt werden.

MIKROVENTIL SMLD 300

Ventilauslass

Jet

6-32 UNC

konisch

6-32 UNC ¯ach

M3

10-32 UNF konisch

Ventilbefestigung

é 3,50 mm

M5"0,5

M5"0,5 

Mit O-Ring Dichtung

Ventild!se

é 0,10 mm

é 0,15 mm

é 0,20 mm

Ventilhub

0,03 mm

0,06 mm

0,10 mm

Ventileinlass

Manifold é 1,80 mm
Schlauchstutzen 

é 1,25 mm

Ventil®lter

17 #m Ohne

Ventilauslass

Jet

$-28 UNF

M5

10-32 UNF konisch

Ventilbefestigung

é 4,00 mm M6"0,75

Ventild!se

é 0,10 mm

é 0,15 mm

é 0,20 mm

é 0,30 mm

é 0,45 mm

é 0,60 mm

MIKROVENTIL SMLD 300G

Ventileinlass

Manifold é 2,70 mm
Schlauchstutzen 

é 2,30 mm

Ventil®lter

37 #m Ohne
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Bei zu hohen Str•men kann die Spu-
lentemperatur bis zu 200€ C betragen, 
es besteht die Gefahr von Verbren-
nungen! Angaben •ber den zul‚ssigen 
Spitzenstrom beachten, •berhitzte 
Ventilspulen nicht ber•hren, abk•hlen 
lassen!

Falsche Spannungen und Strompara-
meter k•nnen zum Verbrennen der 
Ventilspulen f•hren. Die maximal 
zul‚ssige Spulentemperatur betr‚gt 
100€ C.

ELEKTRISCHE ANSTEUERUNG MIKROVENTILE SMLD

Um bei minimaler W‚rmeentwicklung k•rzeste 
Ansprechzeiten der Mikroventile zu erreichen 
erfolgt die elektrische Ansteuerung vorzugswei-
se nach dem Peak- and Hold Verfahren.

Mit einem kurzfristig erh•hten Spitzenstrom 
wird eine schnelle und de®nierte "ffnung des 
Mikroventils erreicht. Ist das Mikroventil ge•ff-
net, reicht ein tieferer Haltestrom w‚hrend der 
restlichen "ffnungszeit aus.

Gyger emp®ehlt zur Ansteuerung die modulare 
Ventilsteuerung MVC 1. Eine optimale Kontrolle 
des Stromverlaufs und die optimale Energie-
vernichtung beim Schliessen der Mikroventile 
werden somit gew‚hrleistet.

Die abgeschirmten Ventilspulen sind in den Aus-
f•hrungen mit L•tpins oder komplett verdrah-
tet mit Litzen und Stecker erh‚ltlich.

Beschreibung Mikroventil SMLD 300 Mikroventil SMLD 30 0G

Spitzenzeit 150 - 200 #s 400 #s

Spitzenstrom 1 A 1 A

Haltestrom 100 - 200 mA 100 - 200 mA

Typische Ansprechzeit 200 #s 400 #s

Peak Spannung 1A / 12 VDC w‚hrend 150 #s.  
(Bei h•herer Spannung  
Strombegrenzung erforderlich)

1A / 12 VDC w‚hrend 400 #s. 
(Bei h•herer Spannung  
Strombegrenzung erforderlich)

Haltespannung 0,1 - 0,3 A / 1,1 - 3 V DC 
keine Zeitbeschr‚nkung

0,2 - 0,3 A / 1,2 - 2 VD C 
keine Zeitbeschr‚nkung

Spulenwiderstand 11 Ohm 6 Ohm

1480 mA

980 mA

480 mA

0 mA

-520 mA

tp th

to

T

Ip Ih

0 !s 200 !s 1800 !s400 !s 600 !s 800 !s 1000 !s 1200 !s 1400 !s 1600 !s

T Periodendauer, Taktzeit

to Ventil•ffnungszeit

tp Spitzenzeit

th Haltezeit

lp Spitzenstrom

lh Haltestrom
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REINIGUNG

Ultraschallreinigung
Reinigung mit L!sungsmittel
Sterilisation bei 121" C
Periodischer Sp#lzyklus

Zul$ssige Reinigungsarten Mikroventil:

Geeignete L!sungsmittel m#ssen abh$ngig 
von den verwendeten Dosiermedien bestimmt 
werden. Kontaktieren Sie bei Unklarheiten den 
Hersteller des Dosiermediums.
Im automatisierten Betrieb kann ein periodi-
scher Sp#lzyklus mit dem Dosiermedium oder 
ein Umschalten auf eine Reinigungs¯#ssigkeit 
durchgef#hrt werden. 

ENTSORGUNG

Mikroventile sind durch die R#ckst$nde der 
Dosiermedien teilweise umweltgef$hrdend und 
m#ssen speziell entsorgt werden. Beachten Sie 
dazu die jeweils g#ltigen Richtlinien und Ver-
ordnungen zum Umweltschutz und zur Entsor-
gung.

Die Ventilspule darf nicht mit Ultra-
schall gereinigt werden.

% Fritz Gyger AG
&nderungen vorbehalten, technische Angaben ohne Gew $hr
Fritz Gyger AG #bernimmt keine Haftung f#r Sch$den aus der Anwendung Ihrer Produkte

LEBENSDAUER UND GARANTIE
Die Mikroventile mit einem kurzen Ventilhub 
(0.03 mm) verf#gen #ber eine Lebensdauer von 
500 Millionen Zyklen oder mehr. Die ermittelten 
Lebensdauerangaben basieren auf durchgef#hr-
ten Dauertests mit Isopropanol. Der Einsatz ei-
nes Mediums mit Schmiereigenschaften erh!ht 
die Lebensdauer der Mikroventile. Trockenlauf 
ist nur bedingt m!glich, die Lebensdauer wird 
dadurch auf einige Millionen Zyklen reduziert. 
Im Medium enthaltene Partikel oder Pigmente 
k!nnen die Lebensdauer einschr$nken. 

Verunreinigungen oder Schmutzpartikel k!nnen 
eine Verstopfung oder Leckage der Mikroventile 
verursachen. Wir empfehlen, nach M!glichkeit 
den integrierten Ventil®lter einzusetzen. Zur 
Grundreinigung des Mediums empfehlen wir 
zus$tzlich einen vorgeschalteten Vor®lter aus-
serhalb des Mikroventils.
Das Mikroventil gilt als Verschleissprodukt. Auf 
M$ngel und Sch$den hervorgerufen durch den 
Verschleiss kann keine Garantie gew$hrt wer-
den. Die Produktegarantie betr$gt 2 Jahre.
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Die Firma Fritz Gyger AG wurde im Jahre 1959  
ge gr•ndet. Heute wird die Firma mit 25 Mit- 
arbeitern von der 2. und 3. Generation ge-
meinsam in einem im Jahr 2005 entstande-
nen Neubau in Thun-Gwatt, 30 km von Bern, 
Schweiz gef•hrt.

Seit 1992 werden hochwertige elektromag-
netische 2/2 Wege Mikro ventile auf der Basis 
von Hartstoff-Bauteilen entwickelt und gefer-
tigt. Die neueste Generation, die modularen 
Mikroventile, ®nden ihre Anwendung unter 
anderem in den Gebieten Life Science, Druck-
industrie und Automation. Die Technologie 
von Gyger setzt hohe Massst€be bez•glich 
Baugr•sse, Pr€zision, Schnelligkeit und Lebens-
dauer. Durch die langj€hrige Erfahrung in der 
kontaktlosen Mikrodosierung von Medien mit 
verschiedenen Viskosit€ten bietet sich Gyger 
als zuverl€ssiger Partner modularer Dosiersys-
teme im Mikro- und Nanoliterbereich an. 

Das Entwickeln und Produzieren von Bau-
gruppen f•r HPLC-Pumpen (High Performance 
Liquid Chromato graphy) macht Gyger auch in 
diesem Bereich zu einem starken Partner. 

Gyger positioniert sich klar als L•sungs anbieter 
von komplexen fein und mikromechanischen 
Einzelteilen und Systemen in kleinen und 
mittelgrossen Serien. Damit besonders ferti-
gungsgerechte L•sungen und daraus die beste 
Kostenef®zienz in der Herstellung entstehen, 
wird der Kunde von der Entwicklung, •ber 
die Fertigung bis hin zur Montage kompetent 
begleitet.

Fritz Gyger AG  
Bodmerstrasse 12 CH-3645 Thun-Gwatt 
T +41 (0)33 336 22 77 F +41 (0)33 336 64 34  
sales@fgyger.ch www.fgyger.ch

DIE FIRMA FRITZ GYGER AG


