
   

  Seite 0 

  

 

 Breites Spektrum an Medien und Viskositäten dosierbar 
 Dosiergeschwindigkeit bis zu 4000 Hz 
 Dosiermengen unter 10 nl möglich 
 Hartdichtender Ventilaufbau mit Saphir und Rubin 
 Hohe Wiederholgenauigkeit 
 Optimiert für kontaktlose Dosierung 
 Rasterweite ab 4 mm 

MIKROVENTILE SMLD 

Sub ï Micro ï Liquid ï Dispenser 
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INNOVATION MIKROVENTILE SMLD 

Seit 1992 entwickelt und fertigt die Fritz Gyger 
AG hochwertige, elektromagnetische 2/2 Wege 
Mikroventile auf der Basis von Hartstoffbautei-
len. Die modularen Mikroventile ýnden ihre An-
wendung in den Gebieten Life Science, Druckin-
dustrie und Automation. Die Technologie von 
Gyger setzt hohe Massstäbe bezüglich 

Baugrösse, Präzision, Schnelligkeit und Lebens-
dauer. Durch die langjährige Erfahrung in der 
kontaktlosen Mikrodosierung von Medien mit  
unterschiedlichen Viskositäten ist Gyger ein  
zuverlässiger Partner für modularer Dosiersys-
teme im Mikro- und Nanoliterbereich. 

 

HINWEISE 

SICHERHEITSHINWEIS 

 

Die Produktebroschüre beinhaltet Si-
cherheitshinweise. Sicherheitshin-
weise warnen vor gefährlichen Situa-
tionen und beinhalten Hinweise um 
die Gefahr abzuwenden! 

 

ANWENDERHINWEISE 

 

Die Produktebroschüre muss von al-
len Personen, die mit Mikroventilen 
arbeiten, gelesen und verstanden 
werden. Die Produktebroschüre befä-
higt Personen, sämtliche Tätigkeiten 
bei der Verwendung von Mikroventi-
len sicher und fachgerecht auszufüh-
ren. 

 

 

Diese Produktebroschüre beschreibt 
primär die Mikroventile und die Ven-
tilspulen sowie Ventilhalter. Informa-
tionen zu den weiteren Komponenten 
ýnden Sie in den entsprechenden ge-
sonderten Produktebroschüren. 

VERWENDUNG 

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG 

Die 2/2 Wege Mikroventile sind für die Dosie-
rung verschiedenster Flüssigkeiten und Gasen 
im Mikro- und Nanoliterbereich konzipiert wor-
den. Über die Art und Verträglichkeit des einzu-
setzenden Mediums gibt Ihnen der Hersteller 
Auskunft. Die bestimmungsgemässe Verwen-
dung beinhaltet das Vorgehen gemäss der  
Produktebroschüre. 

 

BESTIMMUNGSWIDRIGE VERWENDUNG 

Als bestimmungswidrige Verwendung der Mikro-
ventile gilt jede von der bestimmungsgemässen 
Verwendung abweichende oder darüber hinaus-
gehende Verwendung. 
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ANWENDUNGSGEBIETE 

 Life Science 

 Automation 

 Maschinenbau 

 Druckindustrie 

 Elektronik 

 Automobilindustrie 

 Uhrenindustrie 

 Schulen, Institute und Universitäten 
 

BEISPIELE 

  

 

 

    

 

Anwendungsbeispiele 
1. 

Life Science 

2. 

Automation 

3. 

Maschinenbau 

4. 

Druckindustrie 

Anwendung Dispenser für 
Wellplates,  
(z.B. Certus Flex) 

Fettdosier- 
system für 
Kugellager 

Dosierkopf für 
Abfüllmaschine 

Industrieller  
Tintenstrahl- 
drucker 

Ventiltyp SMLD 300 
SMLD 300G 

SMLD 300G SMLD 300G SMLD 300 

SMLD 300G 

Dosiermenge pro Schuss 20 nl ï 2.5 ml 250 nl 700 µl 20 nl - 220 nl 

Düsendurchmesser Ø 0.1 ï 0.45 mm Ø 0.30 mm Ø 0.30 mm Ø 0.1 - 0.30 mm 

Medium Zellen, DNA, 
RNA, Proteine, 
Puffer, Beads,  
Lösungsmittel 
(z.B DMSO) 

Fett Salzhaltige  
Lösung 

Diverse Tinten 
und Lacke 

Mediumdruck 0.1 - 1 bar 8 bar 1 bar 0.3 - 5 bar 

Temperatur 20° C 80° C 20° C 20 - 50° C 

Anzahl Mikroventile 1 - 8 1 60 1 - 48 

 

KUNDENSPEZIFISCHE ANWENDUNGEN 

Auf der Grundlage der kontaktlosen Mikrodosie-
rung können Dosierlösungen für verschiedene 
Medien kundenspeziýsch entwickelt, kombiniert 
und produziert werden. 

Sämtliche Komponenten für ein Dosiersystem 
werden individuell zusammengestellt und  

decken so þexibel die verschiedenen Anforde-
rungen ab.

 

  

1 2 3 4 
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FUNKTIONSPRINZIP 

  
Mikroventil geschlossen, Ventilspule stromlos Mikroventil geöffnet, Ventilspule bestromt 

 

1. Ventilsitz, Ventildüse 

2. Schliessfeder 

3. Ventilspule 

4. Stationärer Anker 

5. Medium 

6. Ventilkugel 

7. Mobiler Anker 

8. Schalter 

 

Das Mikroventil wird elektromagnetisch betätigt 
und vom Medium direkt durchströmt. Im stromlo-
sen Zustand ist das Mikroventil geschlossen. 
Die Schliessfeder wirkt auf den mobilen Anker 
mit der Ventilkugel. 

Bei Bestromung der Ventilspule wird der mobile 
Anker mit der Ventilkugel vom Magnetfeld des 
stationären Ankers magnetisch angezogen, das 
Mikroventil öffnet und das Medium tritt aus.  

HARTDICHTENDER VENTILAUFBAU MIT SAPHIR UND RUBIN 

 

 

1. Schliessfeder 

2. Ventilkugel 

3. Ventilsitz, Ventildüse 

 

Durch den Einsatz von Hartstoffmaterialien für 
den Ventilsitz (Saphir) und die Ventilkugel  
(Rubin) eröffnen sich einzigartige Möglichkeiten 
in den Anwendungen der Mikroventile.

Der hartdichtende Ventilaufbau ermöglicht prä-
zise Öffnungshübe von wenigen hundertste l Mil-
limetern und Wiederholgenauigkeiten im Bereich 
von tausendstel Millimetern. 

 

Der kurze Öffnungshub und die richtige Ansteu-
erung ermöglichen das Mikroventil 4000 Mal pro 
Sekunde dauerhaft zu schalten.  

Die fein geschliffenen und polierten Innenfor-
men von Ventildüse und Ventilsitz resultieren in 
optimalen Strömungseigenschaften vor dem 
Austritt des Mediums. Dies ermöglicht einen 
strichgenauen Dosierstrahl für die kontaktlose 
Dosierung und eine optimale Tropfenformung. 

 

Zusätzliche Führungselemente in- und um die 
Hartstoffbauteile und die bereits erwähnten Vor-
teile sorgen richtig angewandt für eine lange Le-
bensdauer der Mikroventile. Durch den Einsatz 
dieser hochwertigen Materialien werden zusätz-
lich hohe chemische und mechanische Wider-
stands- und Verträglichkeitswerte erreicht. 
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MODULARER AUFBAU MIKROVENTILE SMLD 

 
 

1. Mikroventil 

2. Ventilspule 

3. Mikroventil mit Ventilspule 

4. 8 Mikroventile mit Spulenpaket 

5. Mikroventil mit Ventilhalter 

6. Dosiermodul mit 8 Mikroventilen 

7. Mikroventil mit Vorsatzdüse 

8. Beheizter Ventilhalter mit Mikroventil 

9. Mikroventil Inline Variante 

 

 

Modularität wird bei Gyger im Bereich Nano- 
und Mikroliterdosierung grossgeschrieben.  
So sind beispielsweise bei den Mikroventilen  
die Spule und das eigentliche Ventil voneinan-
der trennbar. Aus diesem Grund können die 
Mikroventile schnell und einfach ausgetauscht 
werden. Die Mikroventile können mit Einzelspu-
len oder mit Spulenpaketen mit einer Raster-
weite ab 4 mm eingebaut werden. Die beste-
chend einfache Handhabung des vielfältigen 
Halterkonzepts ermöglicht den modularen Ein-
bau in bestehende oder neue Anlagen sowie 
Teilsysteme.

Die Ventilhalter können wahlweise einzeln oder 
aneinandergereiht eingesetzt werden.  

Für hochviskose Medien bietet der Ventilhalter 
mit integrierter Heizung eine optimale Lösung. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Dosiermo-
dule mit der gewünschten Anzahl Mikroventile 
nach Kundenwunsch herzustellen. Eine Vielzahl 
an Anschlussmöglichkeiten ergänzt das  
durchdachte und modulare System.

  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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MIKROVENTILAUSWAHL 

Die Auswahl des passenden Mikroventils richtet 
sich primªr nach folgenden Einþussgrºssen und 
Eigenschaften: 
 

 Dosiermedium, Viskosität, Temperatur 

 Dosierzeit, Dosiermenge 

 Medienzuführung, Druck 

Die untenstehende Tabelle zeigt einen Über-
blick, welcher Ventiltyp sich abhängig von der 
Viskosität und der gewünschten Dosiermenge 
tendenziell eignet. Kontaktieren Sie uns für eine 
detaillierte Beratung zur Auswahl des Ventiltyps 
für Ihre spezielle Anwendung. 

 
 

Viskositäten Nieder 

Bis 110 mPa.s 

Mittel 

110 - 500 mPa.s 

Hoch 

500 - 15000 mPa.s 

Dosiermedien Gase 

Wasser 

Puffer 

Zellen 

Tinten 

Reagenzien 

Lösungsmittel (u.a.  
Alkohol, DMSO, MEK) 

usw. 

Mineralöle 

Glycerine 

Detergenzien 

Flüssige Kleber 

UV-Kunststoffe 

Lacke 

usw. 

Fette 

Pasten 

Klebstoffe 

Lacke 

usw. 

Minimale  
Dosiermenge 

unter 10 nl ab 50 nl ab 100 nl 

Mediumdruck 0.1 - 5 bar 3 - 12 bar 8 - 50 bar 

Temperatur Raumtemperatur 30 - 70° C 50 - 100° C 

Düsendurchmesser Ø 0.10 und Ø 0.15 mm Ø 0.20 und Ø 0.30 mm Ø 0.3 und Ø 0.45 mm 

Hub 0.03 und 0.06 mm 0.06 und 0.10 mm 0.10 und 0.15 mm 

Ventiltyp SMLD 300 und 300G SMLD 300G SMLD 300G 
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DOSIERMENGE 

Eine kleinstmögliche Dosiermenge wird mit dem 
optimalen Düsendurchmesser, einem dem  
Medium entsprechenden Ventilhub und einer 
schnellen und präzisen Ansteuerung der Mikro-
ventile erreicht. 

Zur bestmöglichen Ansteuerung empfehlen wir 
unsere Gyger Ventilsteuerungen. Diese  
gewährleisten eine optimale Kontrolle des 
Stromverlaufs mit µs Genauigkeit.

MEDIUMDRUCK 

Nach Möglichkeit sollte das Medium aus einem 
Druckbehälter gefördert werden. Nimmt das Me-
dium Luft auf, kann dies bei der Dosierung zu 
Schwankungen in der Dosiermenge sowie zu 
Satellitenspritzern führen. Um dies zu verhin-
dern, sind Lösungen erhältlich, bei denen das 
Medium und die Luft durch einen Kolben 

getrennt sind. Um das Dosiersystem nicht unter 
unnötig hohem Druck betreiben zu müssen, 
empfehlen wir besonders bei hochviskosen Me-
dien den Querschnitt der Zuleitung bis zum 
Mikroventil möglichst gross zu wählen. 

TEMPERATUR 

Beim Einsatz hochviskoser Medien, die sich bei 
Raumtemperatur nicht dosieren lassen, kann 
eine Ventilheizung eingesetzt werden. Dies ver-
ändert die Viskosität des Mediums und gewähr-
leistet somit eine bestmögliche Dosierung. 

Die Beheizung der Mikroventile ist auf max. 
100° C beschränkt. Unsere modulare Ventilsteu-
erung MVC 1 kann bis zu 4 Heizsysteme präzise 
regeln. 

ZUSAMMENHANG DÜSENDURCHMESSER UND VENTILHUB 

Düsendurchmesser und Ventilhub sind wichtige 
Einþussgrºssen f¿r die Tropfenformung. Um 
beste Dosierergebnisse zu erreichen, müssen 
der Düsendurchmesser und der Ventilhub aufei-
nander abgestimmt und kombiniert werden. Die 
Tabelle zeigt empfohlene Standardkombinatio-
nen. 

Grössere Düsendurchmesser und Ventilhübe 
ýnden Verwendung bei grºsseren Durchþuss-
mengen oder höherviskosen Medien. Kleinere 
Düsendurchmesser mit kleinen Ventilhüben hin-
gegen eignen sich für kleine Dosiermengen bei 
höchster Lebensdauer. 

VENTILTYP BESTIMMEN 

SMLD 300 das Kleinste 

Mit einer minimalen Rasterweite von nur 4.5 mm 
(mit speziellem Spulenpaket sogar nur 4 mm) 
eignen sich die Mikroventile SMLD 300 für 
engste Platzverhältnisse. Dabei können nieder-
viskose Medien mit kleinen Durchflussmengen 
dosiert werden. Dieser Ventiltyp bietet ein klei-
nes Innenvolumen von nur 25 µl. 

SMLD 300G das Flexible 

Der Typ SMLD 300G ist mit minimal 6 mm Ras-
terweite platzsparend und maximal flexibel. 
Diese Mikroventile eignen sich für den gesam-
ten möglichen Viskositäts- und Mengenbereich 
und sind in vielen Konfigurationsvarianten  

erhältlich. Ventilhalter mit integrierter Heizung 
können ebenfalls damit kombiniert werden. Das 
Innenvolumen beträgt 65 µl. 
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MIKROVENTIL KONFIGURATION UND VARIANTEN IM ÜBERBLICK 

 

1. Ventil Grundtyp 

2. Befestigung 

3. Auslass 

4. Düsen-Durchmesser 

5. Ventilhub 

6. Ventilfilter 

7. Ventileinlass 

8. Ventilspule 

1. VENTIL-GRUNDTYP 

Varianten Verwendung 

SMLD 300 

 

- kleinste Baugrösse 
- kleine Dosiervolumen 
- niederviskose Medien 
- Innenvolumen 25 ɛl 
- Minimale Rasterung 4.5 mm 
  (mit speziellem Spulenpaket 4 mm) 

SMLD 300G 

 

- Nieder- und hochviskose Medien  
- kleine und grosse Dosiervolumen  
- Innenvolumen 65 ɛl 
- Minimale Rasterung 6 mm 
- Kombinierbar mit beheiztem Ventilhalter  

2. BEFESTIGUNG 

Varianten Verwendung 

Zylinder 

 

Möglichst enge Rasterung, 
kleine Baugrösse. 
Passend zu unseren Vor-
satzdüsen 

Gewinde 

 

Das Mikroventil kann von 
vorne in einen Ventilhalter 
eingeschraubt werden, dies 
erlaubt einen einfachen 
Wechsel. Passend zu unse-
ren Ventilhaltern. 

3. AUSLASS 

Varianten Verwendung 

Jet 

 

Präzise Freistrahldosierung 
direkt ab Ventildüse. 

Auslassadapter 

 

Zum Anschluss von Schläu-
chen am Ventilausgang.  
Nur in Verbindung mit Be-
festigungsart ñGewindeò. 
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4. DÜSEN-DURCHMESSER 

Bild Verwendung 

 

Düsendurchmesser und 
Ventilhub sind wichtige Ein-
flussgrössen für die Trop-
fenformung und die Dosier-
menge. Je nach gewünsch-
tem Dosierergebnis können 
entsprechende Kombinatio-
nen ausgewählt werden. 

6. VENTILFILTER 

Wird das Ventil mit Filter gewählt, so ist beim 
Einlassstutzen eine Filterscheibe aus rostfreiem 
Drahtgewebe integriert. Dieser Filter schützt  das 
Ventilinnenleben vor schädlichen Partikeln. Ein 
vorgeschalteter grossþªchiger Filter mit feinerer 
Körnung zur Grundreinigung des Dosiermedi-
ums wird empfohlen. 

Varianten Verwendung 

Mit Filter 

 

Niederviskose, filtrierbare 
Medien. 
Nur in Verbindung mit Venti-
leinlass ñManifoldñ. 

Ohne Filter 

 

Hochviskose oder nicht filt-
rierbare Medien. (z.B. ge-
wisse Fettarten oder Rea-
genzien). 

5. VENTILHUB 

Bild Verwendung 

 

Der Ventilhub definiert, wie-
viel sich die Kugel bei der 
Öffnung aus dem Sitz hebt. 
Der Hub hat zusammen mit 
dem Düsendurchmesser 
grossen Einfluss auf die 
Tropfenformung und Dosier-
menge. 

7. VENTILEINLASS 

Zwei verschiedene Einlassstutzen stehen zur 
Verfügung. Grösstmögliche Flexibilität bietet der 
Manifoldanschluss. In Kombination mit unseren 
Ventilhaltern können dadurch eine Vielzahl von 
Einlassadaptern mit Standardgewinden verwen-
det werden. 

 

Varianten Verwendung 

Manifold 

 

Passend zu unseren Ven-
tilhaltern, Einbau in Vertei-
lersysteme mit O-Ring-
Dichtung. 

Schlauchstutzen 

 

Der Schlauch wird direkt 
auf das Mikroventil aufge-
steckt. 
Nur in Verbindung mit Be-
festigungsart òZylinderò 

 

8. VENTILSPULE 

Die Ventilspulen sind abnehmbar und in verschiedenen Varianten erhältlich. Sie sind optimiert für 
sehr schnelle Schaltzeiten und minimalste Baugrösse.

Einzeln 

Varianten Verwendung 

Einzelspule 

 

Mit Lötanschlüssen, geeig-
net zum Einbau auf Print-
platten oder für die kunden-
spezifische Verdrahtung. 

Einzelspule mit 
Litze 

 

Mit Litzen AWG 26. Ende 
verzinnt oder mit Stecker, 
der Stecker ist passend zu 
unseren Kabelsätzen. 

Paket 

Variante Verwendung 

Spulenpaket 

 

Spulenpakete für Mehrkanal-
systeme auf Printplatte in ver-
schiedenen Ausführungen. 

  

 

Die verschiedenen Konfigurations-
möglichkeiten sind auf der nächsten 
Seite und auf unserer Webseite be-
schrieben. 
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BESTELLMATRIX MIKROVENTILE SMLD 

MIKROVENTIL SMLD 300 

Ventilauslass 

  

Jet 10-32 UNF konisch 

 

Ventilbefestigung 

  

Ø 3.50 mm 

M5×0.5 

M5×0.5  

Mit O-Ring Dichtung 

 

Ventildüse  Ventilhub 

 

 

 

Ø 0.10 mm  0.03 mm (T1) 

Ø 0.15 mm  0.06 mm (T2) 

Ø 0.20 mm 

 

Ventileinlass 

  

Manifold Ø 1.80 mm 
Schlauchstutzen  

Ø 1.25 mm 

 

Ventilfilter 

  

17 µm Ohne 

 

MIKROVENTIL SMLD 300G 

Ventilauslass 

  

Jet 

¼-28 UNF 

M5 

10-32 UNF konisch 

 

Ventilbefestigung 

  

Ø 4.00 mm 

M6×0.75 

M6x0.75 
Mit O-Ring Dichtung 

 

Ventildüse  Ventilhub 

 

 

 

Ø 0.10 mm  0.03 mm (T1) 

Ø 0.15 mm  0.06 mm (T2) 

Ø 0.20 mm  0.10 mm (T3) 

Ø 0.30 mm  0.15 mm (T4) 

Ø 0.45 mm 

Ø 0.60 mm 

 

Ventileinlass 

  

Manifold Ø 2.70 mm 
Schlauchstutzen  

Ø 2.30 mm 

 

Ventilfilter 

  

40 µm Ohne 

  

 

Ventilspulen müssen gesondert be-
stellt werden. 
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TECHNISCHE DATEN MIKROVENTILE SMLD MIT VENTILSPULEN 

Kenndaten Mikroventil SMLD 300 Mikroventil SMLD 300G 

Maximaler Druck 1) 

 

Hub 0.03 (T1): 40 bar 

Hub 0.06 (T2): 35 bar 

 

Hub 0.03 (T1): 70 bar 

Hub 0.06 (T2): 65 bar 

Hub 0.10 (T3): 50 bar 

Hub 0.15 (T4): 25-35 bar 

Lebensdauer 1) bis zu 500 Mio. Zyklen 

Viskositätsbereich 1 - 200 mPa.s 1 - 1000 mPa.s 2) 

Maximaler Durchþuss 1) 

(Wasser, 1 bar) 

Düse Ø 0.10 mm: 4 ml/min  

Düse Ø 0.15 mm: 10 ml/min  

Düse Ø 0.20 mm: 18 ml/min 

Düse Ø 0.10 mm: 4 ml/min  

Düse Ø 0.15 mm: 10 ml/min  

Düse Ø 0.20 mm: 18 ml/min  

Düse Ø 0.30 mm: 42 ml/min  

Düse Ø 0.45 mm: 90 ml/min 

Düse Ø 0.60 mm: 100 ml/min 

Minimale Dosiermenge 1) unter 10 nl möglich 

Innenvolumen 25 µl 65 µl 

Integrierter Filter Filter 17 µm oder ohne Filter Filter 40 µm oder ohne Filter  

Mediumberührte Werkstoffe Edelstähle: 1.4404, 1.4301, 1.4310, 1.4105 IL / PEEK, Saphir, 
Rubin 

Typische Ansprechzeit 1) 200 - 320 µs 200 - 450 µs 

Maximale Dosierfrequenz 1) bis zu 4000 Hz 

Spulenwiderstand 11 Ohm 6 Ohm 

Spuleninduktivität (Ventilspu- 

le auf Mikroventil montiert) 

1.23 mH 0.8 mH 

Maximal zulässige  

Spulentemperatur 

100° C 

Elektrischer Anschluss Lötpins / 300 mm Litze, verzinnt oder mit Stecker 2 polig Molex 
Typ 70066-176 

Empfohlener Spitzenstrom 1) 0.8 ï 1.2 A (Standard 1A) 
während 150 ï 400 µs 

0.8 ï 1.2 A (Standard 1A) 
während 150 ï 1000 µs 

Empfohlener Haltestrom 1) 80 - 220 mA (0.9 ï 2.4 V DC) 
(Standard 200 mA) 
keine Zeitbeschränkung 

160 - 330 mA (1.0 ï 2.0 V DC) 
(Standard 200 mA) 
keine Zeitbeschränkung 

Gewicht Mikroventil   

mit Ventilspule 

1.9 g 3.1 g 

Wiederholgenauigkeit 1) < 5% CV  

Minimale Rasterweite 4 mm 6 mm 

Dosierbare Medien 1) Gase, Wässrige Medien, Reagenzien, Zellen, Detergenzien,  
Lösungsmittel (u.a. Alkohole, DMSO, MEK), Weichmacher,  
Tinten, Lacke, Öle, Klebstoffe, Fette, Pasten usw. 

 
1) Abhªngig von: Konýguration, Umfeld und Applikation  2) Beheizt je nach Medium bis zu 15000 mPa.s 
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MONTAGE 

MIKROVENTILE SMLD MIT BEFESTIGUNGSART ZYLINDER 

 

 

 

1. Halteblech 

2. Mikroventile 

3. Fluidverteiler 

4. Schirmblech, Spulenpaket 

5. Übergangsdichtung 

 

 

 

1. Klemmschraube 

2. Print, Spulenpaket 

3. Schlauchstutzen Fluidversorgung 

4. Ventilabstützung 

5. Ventilspule 

6. Mikroventile 

7. Ventilhalter 

 
 
Das Halteblech verfügt über halbkreisförmige 
Ausschnitte zum Positionieren der Mikroventile. 
Die anwendungsspeziýsche ¦bergangsdichtung 
zur Fluidversorgung ist als Formteil  ausgeführt. 

Die Klemmschraube ýxiert das Mikroventil in der 
Aufnahme des Ventilhalters. 
 
Die Ventilabstützung schützt das Mikroventil 
(Einlass Schlauchstutzen) beim Anschliessen 
der Schlauchzuleitung

Die Befestigungsarten eignen sich besonders 
wenn eine möglichst enge Rasterung der Mikro-
ventile notwendig ist, wie zum Beispiel in einem 
Druckkopf. 

 

 
 
  

 

Bei der Ventilmontage mit Klemm-
schraube ist darauf zu achten, dass 
weiches Material wie Messing oder 
Kunststoff verwendet wird.  
Ansonsten besteht das Risiko, die 
Mikroventile zu beschädigen. 
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MONTAGE 

MIKROVENTILE SMLD MIT BEFESTIGUNGSART GEWINDE 

  

 

1. Mikroventil 

2. Ventilspule 

3. O-Ring 

4. Fluidzuführung 

5. Einlassadapter 

6. Ventilhalter 

 

Die Befestigungsart Gewinde eignet sich beson-
ders, wenn ein möglichst einfacher Austausch 
der Mikroventile gewünscht wird. Ein Ventil-
wechsel erfolgt schnell und ohne Demontage 
der gesamten Ventilhalterungen sowie ohne 
Trennung der elektrischen Verbindungen. 

 

Diese Befestigungsart lässt sich ideal mit unse-
ren Ventilhaltern kombinieren. Das Ventilhalter-
konzept deckt die Bedürfnisse verschiedenster 
Anwendungen ab und besticht durch seine  
einfache Handhabung.

 

 

VENTILHALTER VARIANTEN 

 

SMLD 300 

 
 

SMLD 300G 

 
 

Ventilheizung SMLD 300G 

 

Art. Nr. Bezeichnung 

19324 6-32 UNC þach 

19328 M3 

19321 10-32 UNF konisch 
 

Art. Nr. Bezeichnung 

19318 ¼-28 UNF 

19320 M5 

19314 10-32 UNF konisch 

24543 Luer Lock 
 

Art. Nr. Bezeichnung 

20413 ¼-28 UNF 

19256 M5 

19255 10-32 UNF konisch 

24583 Luer Lock 
 

Art. Nr. enthält: Halter, Ventilspule mit 300 mm Litze und Stecker, Einlassadapter mit O-Ring (Viton) 
Ventile müssen separat bestellt werden!  

 

Der Einlass der Mikroventile darf 
nicht berührt und verschmutzt wer-
den (Hautpartikel). Die Ventile sollen 
mit max. 30 Ncm Drehmoment im 
Halter angezogen werden. 

 

  

Ventilschlüssel zum ein- und 
ausschrauben der Ventile. 

SMLD 300: Art. Nr. 19237 

SMLD 300G: Art. Nr. 19236 

 



   

Produktebroschüre Mikroventile SMLD   Seite 13 

VORSATZDÜSEN 

Eine kontaktlose Dosierung erfolgt mit unseren 
Ventilen normalerweise am besten direkt ab der 
Saphirdüse. Für gewisse Medien und Anwen-

dungsbereiche kann aber auch eine verlängerte,  
nadelförmige Düse aufgesetzt werden.  
 

AUFBAU UND MONTAGE 

 

1. Vorsatzdüsenrohr (Präzisionskanüle) 

2. Vorsatzdüsenhalter 

3. Gewindehülse 

4. Mikroventil mit Befestigungsart «Zylinder» 

 

Die Vorsatzdüsen bestehen aus einer 
Präzisionskanüle welche in einem Halter mit 
Gewindehülse befestigt ist. Die Materialien der 
Vorsatzdüse sind ausschliesslich rostfreier Stahl 
und PEEK. Diese Einheit kann einfach über das 
Ventil geschoben und im Ventilhalter 

eingeschraubt werden. Das Düsenrohr wird 
dabei exakt vor der Ventildüse zentriert und 
erlaubt einen nahezu todvolumenfreien 
Anschluss. Beim Anziehen der Vorsatzdüse wird 
durch die spezielle Formgebung der Teile eine 
zuverlässige Dichtung zum Ventil erreicht. 

 

 
 

Wie beim Zusammenbau lassen sich die 
Vorsatzdüsen auch jederzeit wieder 
ausschrauben und vom Ventil trennen (z.B. für 
die Reinigung im Ultraschallbad). 
Das Ventil wird zum Ausbau am besten mit 
einer Pinzette aus dem Ventilhalter gezogen.  

 

  

 

Die Vorsatzdüsen sollen mit max.  
20 Ncm Drehmoment angezogen 
werden. 

 

 

 

Beim Ventiltyp SMLD 300G können mit der 
Gewindehülse (Art. Nr. 22017) Ventile mit 
zylindrischer Bauart auch ohne Vorsatzdüse 
in einen Ventilhalter montiert werden (zum 
dosieren direkt ab der Ventildüse). 

 


